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Der kompakte und extrem starke LED-Projektor wurde absichtlich für 
Projektionen entwickelt, die den schwierigsten Bedingungen (z. B. permanente 

  .nessüm nehetsrediw )negnubegmueirtsudnI euar redo nenoitallatsnineßuA
Dank seinem funktionalen und innovativen Design ist ideal für die Projektion 
von hochwertigen Bildern, Logos, Schildern und Fotos in jedem Ambiente. 
Die Abwesenheit der Lüfter, die Schutzart IP65 und die 50 000 Stunden LED-Lebensdauer 
ermöglichen die Verwendung des Projektors für längere Zeiträume sogar in staubigen 
Umgebungen oder im Außen.



SIGNUM

Aluminium

IP65 

IK09

Risk group 1 für Signum 25W und Signum 50W - Risk group 2 für Signum 75W

Schwarzlackierung RAL 9005

  

 110-240V     50/60Hz

 Klasse I

PF≥0.97/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC@full load

72,5W für 75W e 58,59W für 50W

 48pcs für 75W - 59pcs für 50W 

   BOC DELITIC  

6.000 °K 

  mm03ø .D.I - mm5,73ø .D.O  

                            25W                           50W                                           75W                

                           4.000 lm                       7.100 lm                                       9.600 lm                       

  

GEHÄUSE

Material 

Schutzbewertung IP 

Schutzbewertung IK

Photobiologische Sicherheit

Oberflächenveredelung

LEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Versorgungsspannung

Schutzklasse (EN 60598-1)

Effizienz

Stromverbrauch

Maximale Anzahl von Geräten pro Schalter B16A/C16A 

HAUPTMERKMALE 

Leuchtmittel 

Farbtemperatur

Gobo-Größe

Leistung

Lichtstrom 

Optik

Abstrahlwinkel

Maximale Helligkeit bei 5m

Leistung der Optik

Gesamtlumenleistung

Lichtausbeute

OPTIONAL

Mittels eines speziellen Geräts, das zwischen dem 0-10V Ausgang des Signums und dem DALI oder DMX-Sy-

stem zwischengeschaltet wird

GEWICHT                                                6 kg
            

   

 56 mm 

32°

700

56%

4.000 lm

80 lm/W

56 mm 

32°

900

56%

5.400 lm

72 lm/W

90 mm

18°

1825

  51%

 3.600 lm

72 lm/W

90 mm 

18°

2325

51%

4.900 lm

66 lm/W

     140 mm

    12°

    4700

   49%

      3.460 lm

   69 lm/W

   140 mm 

  12°

  6100

   48%

    4.650 lm

 62 lm/W

   70 mm

   25°

  297

  25%

    1.000 lm

  40 lm/W


